
‘Het is ook
 comfort en 
veiligheid.’

Het is meer  
dan een deur ...

Appartementsdeuren



Een deur voor  
elk project 

Bij Theuma vind je 
een brede waaier aan 
deuren en kozijnen van 
de hoogste kwaliteit. 
En dat in de meest 
uiteenlopende stijlen om 
naadloos te passen bij de 
bouwstijl van je projecten. 
Onze technische deuren 
zijn bovendien brand-, 
rook-, inbraak- en/of 
geluidwerend.

Kwaliteit, comfort en veiligheid

Als projectontwikkelaar of bouwheer zoek je 
een partner voor hoogwaardige en duurzame 
deuroplossingen die beantwoorden aan álle 
technische en wettelijke vereisten. Vertrouw 
gerust op Theuma: je toonaangevende 
producent van binnendeuren met een 
marktaandeel van bijna 25 procent.

We maken jaarlijks meer dan één miljoen 
deuren en kozijnen, zowel voor woningen 
en appartementen als utiliteitsbouw. Naast 
respect voor de wettelijke normering, besteden 
we veel aandacht aan comfort en veiligheid. 
Van akoestiek tot beveiliging tegen inbraak 
en brand. Daarnaast hechten wij veel waarde 
aan duurzame processen en milieuvriendelijke 
productie.

Grote volumes, snelle levering

Heb je veel binnendeuren nodig? Wees gerust: Theuma heeft voor uw project 
gegarandeerd de sluitende totaaloplossing in huis. Onze 250 medewerkers staan 
tot uw dienst – van professioneel advies tot feilloze oplevering. Met respect 
voor uw wensen en budget. En met onwrikbare garanties dankzij ijzersterke 
productontwikkeling en just in time-productie. Certificaten nodig voor uw  
as-built-dossier? Ook die leveren we. Dat scheelt u tijd en kopzorgen.
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Inkomdeursets
4-in-1 deursets (deur & kozijn)

Theuma ontwikkelde een oplossing voor de inkomdeursets van je appartementen die 4 
functies combineert: akoestische eigenschappen, brandwerendheid, rookwerendheid en 
inbraakpreventie.

Keuzemogelijkheden in vogelvlucht

In deze overzichtelijk tabel vind je zeker de passende inkomdeurset voor je wensen, 
budget en projectvoorschriften. 

Goed om te weten:

•	De deursets in deze tabel zijn allemaal EI1 30 brandwerend.
•	Theumakozijnen in staal zijn verstelbaar in functie van de muurdikte.  

Hierdoor kunnen de kozijnen laat in het bouwproces worden geplaatst.

1. Brandwerend

2. Geluidwerend

3. Inbraakwerend

4. Rookwerend

Alle deursets zijn standaard 
30 minuten brandwerend. De 
brand-werendheid is steeds 
getest volgens de EI1 normering.

De eisen, normen en wensen 
op akoestisch vlak liggen 
vandaag beduidend hoger dan 
vroeger. Ook op dat vlak speelt 
Theuma een voortrekkersrol. 
Je kiest uit deursets met een 
geluidverzwakkingsindex van  
29 dB tot 42 dB, getest als set.

Theuma deursets 
voldoen aan de Europese 
rookwerendheidsnormen 
(Sa en S200).

We bieden een uitgebreid gamma 
gecertificeerde, inbraakwerende 
deursets:
•	Met 3-puntslot, WK2, WK3 of WK4
•	Deurdikte: 40 mm, 50 mm, 54 mm 

of 70 mm
•	Sloten: 3, 5 of 8 sluitpunten
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Kozijntype STAAL Steel Secure
Max. afmeting 2650x1180

Kozijntype STAAL Steel Secure
Max. afmeting 2115x1030

70
mm

70
mm

42 dB

Steel 
Secure 4

42 dB

Steel 
Secure 3

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2115x980

40
mm

S1
30 dB

Theufria 2

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2345x1070

54
mm

R6
42 dB

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2345x1070

50
mm

R2
37 dB

Kozijntype HOUT WoodBlock
Max. afmeting 2345x1080

54
mm

SM
41 dB

Wood
Secure 2

Kozijntype HOUT WoodBlock
Max. afmeting 2315x1080

50
mm

SL
37 dB

Wood
Secure 2

Kozijntype HOUT WoodBlock
Max. afmeting 2535x1235

40
mm

SK
30 dB

Wood
Secure 2

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2315x1080

54
mm

S5
42 dB

Theufria 2

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2315x1080

50
mm

S3
37 dB

Theufria 2
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•	 3-puntslot
•	 3 dievennokken
•	 3 haakschoten
•	 SKG*** veiligheidsbeslag
•	 Valdorpel
•	 Brandwerend spionoog

•	 8 sluitpunten 
(waarvan 1 nachtslot)

•	 5 dievennokken
•	 Veiligheidsbeslag
•	 Valdorpel
•	 Brandwerend spionoog

•	 3-puntslot
•	 3 dievennokken
•	 2 haakschoten
•	 SKG*** veiligheidsbeslag
•	 Valdorpel
•	 Brandwerend spionoog

•	 5-puntslot
•	 3 dievennokken
•	 2 haakschoten
•	 SKG*** veiligheidsbeslag
•	 Valdorpel
•	 Brandwerend spionoog

Theufria 2

Theufria 3 Steel Secure 3

Wood Secure 2

WK2 inbraakwerend
EI130 brandwerend
30 dB, 37 dB, 41 dB of 42 dB geluidwerend
Metaalscherm mogelijk bij 41dB
Sa 

en S200 rookwerend 
Tot 1,82 W/m2K thermische isolatie

WK3 inbraakwerend
RF60 brandwerend 
31 dB geluidwerend 
Metaalscherm 
1,45 W/m2K thermische isolatie

WK3 inbraakwerend
EI130 brandwerend 
42 dB geluidwerend
Sa 

en S200 rookwerendheid 
1,7 W/m2K thermische isolatie

WK2 inbraakwerend
EI130 brandwerend 
30 dB, 37 dB of 41 dB geluidwerend
Sa 

en S200 rookwerend 
Tot 1,82 W/m2K thermische isolatie

Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte, gepoedercoat in 
RAL 9010. Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL,  
met EBC lak enkel mogelijk in 30 dB en 37 dB.

Stalen kozijn, gepoedercoat in RAL kleur naar keuze. 
Deur met houten panelen en metalen kader. 
Kan afgewerkt worden in kleur of houtimitatie. 
Kozijn met metalen kantafwerking in RAL kleur. Chambranten aan 
de gang-zijde kunnen naar keuze in hout, staal of pleister.

Rubberwood of hardhouten blokkozijn,  
voorgeverfd of vernist.
Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL.

Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte,  
gepoedercoat in RAL 9010.
Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL.

Haakschot Dievennokken 5 van de 8 sluitpunten  
van de Steel Secure deur

Scan de QR-code en vind  
de technische informatie van al 
onze inbraakwerende deursets.

www.theuma.com

WK2 inbraakwerend

Steel Secure 4
Stalen kozijn, gepoedercoat in RAL kleur naar keuze. 
Deur met houten panelen en metalen kader.  
Kan afgewerkt worden in kleur of houtimitatie.  
Kozijn met metalen kantafwerking in RAL kleur. Chambranten aan  
de gang-zijde kunnen naar keuze in hout, staal of pleister.

•	 8 sluitpunten 
(waarvan 1 nachtslot)

•	 5 dievennokken
•	 Veiligheidsbeslag
•	 Valdorpel
•	 Brandwerend spionoog

WK4 inbraakwerend
EI130 brandwerend 
42 dB geluidwerend
Sa 

en S200 rookwerendheid 
1,7 W/m2K thermische isolatie

WK3 inbraakwerend

WK4 inbraakwerend

Inbraakwerende deursets
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Binnendeuren
EBC lakdeuren

EBC Classic
Morning White 

(gesatineerd)

EBC Classic
White Lion 

(glanzend)

EBC Intense
Black

EBC Intense
White

EBC lakdeuren zijn gelakt volgens het Electron Beam Curing-proces. Daardoor zijn ze 
stoot- en kleurvast en bijzonder onderhoudsvriendelijk. EBC is een slimme keuze: de 
lagere arbeidskosten compenseren de iets hogere aankoopprijs.

Main-
d’œuvre

Main-
d’œuvre  

pr
ix porte

à peindre 
porte laquée 

EBC+ 

économie

Main-
d’œuvre

Main-
d’œuvre  

pr
ix porte

à peindre 
porte laquée 

EBC+ 

économie

arbeidskost

winst

EBC lakdeurschilderdeur

to
ta

le
 p

ri
js

arbeidskost

Totale kosten bij een 
verfdeurset

Totale kosten bij een  
EBC lakdeurset
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Alle designdeuren zijn verkrijgbaar in:

• EBC Classic White Lion
• EBC Intense Black
• EBC Intense White*

* Glasdeuren in EBC Intense White beschikbaar vanaf 2025

Vind jouw 
designdeur

Groef

Opliggende glaslatten

F L2 F L2s F L2v F L3 F L3s

F L4 F L4s F L4s1 F L7 F L14

EBC lakdeuren Design ConnectionEBC lakdeuren Design Flow

C LS1 C G1 C LS3 C LR3 C LS3m C G3m

C LS1s C LS3s C G3s C G1LS2 C G1LS1 C G1LS1s

C G14 C G18 C G2 C G1m1 C G1m2 C LS4m1 C G4m1

C G3 C LS4 C LR4 C G4 C LS4m2 C G4m2
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Mecoral deuren HPL deuren
Mecoral deuren zijn voorzien van melamine houtimitatie in verschillende kleuren. 
Ze worden geleverd in een plaatsklaar pakket, samen met montagekozijnen in 
dezelfde afwerking.

HPL deuren zijn uitgerust met een deklaag 
die uitermate kras- en stootvast is, perfect 
voor intensief gebruik. Je kan kiezen uit een 
ruim aanbod van kleuren en motieven voor 
de deurvlakafwerking.

Allegro 
Verticaal

Delia 
Horizontaal

Merida 
Horizontaal

Nocta 
Horizontaal

Delia 
Verticaal

Merida 
Verticaal

Nocta 
Verticaal

Snel plaatsklare  
HPL deuren nodig?

Kies uit onze Theuma HPL 
Voorraad Collectie!

15 productiedagen + je leverdag.

Blanc Megève 
Polyrey B070-FA

Diamond Black 
Formica F2253 
- met folie

Galet 
Polyrey G077-FA

Gris Cendré 
Polyrey G075-FA 
- met folie

Blanc Megève 
SILK 
Polyrey B070-SLK 
- met folie

Bouleau 
de Sibérie 
EXTRAMAT 
Polyrey B102-EXM

Blanc Artic 
SILK 
Polyrey B117-SLK 
- met folie

Rila Oak 
Unilin OH868 BST

Neem snel een kijkje  
in onze HPL Brochure

Gris Cendré 
SILK 
Polyrey G075-SLK 
- met folie

Essential Oak 
natural 
Unilin OH852 W03

Hudson Oak 
Unilin OH385 W03 
- met folie

Elegant Black 
Unilin 00113 CST 
- met folie

Gris Dauphin 
Polyrey G044-FA

Storm 
Formica F7912 
- met folie

Noir 
Polyrey N005-FA 
- met folie

Gris Perlé 
Polyrey G003-FA

Terril 
Formica F2297 
- met folie

Quartz 
Unilin 0UD81 CST 
- met folie

Neutrale kleuren

Houtstructuren

Neutrale kleuren met matte 
en zijdezachte afwerking

Front White 
Unilin 0025 CST

Orgeat 
Polyrey 0111-FA

Blanc Artic 
Polyrey B1117-FA

Lace White 
Unilin 0WE27 CST

Alpino 
Formica F1040
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Vision

180 unieke combinaties mogelijk.

5 modellen

3 kleuren 4 glaskleuren

3 handgrepen

Vision 1

Zwart

Vision 2

Wit

Vision 3

Brons

Vision 4 Vision 5

Vision 1, 2 en 3: 
profielen 30 mm

Vision 4:  
profielen 15 mm

Vision 5:  
handgrepen ook mogelijk 
op het glas in plaats van 
op het kader

Helder

Mat

Grijs

Zwart

Kort Halfhoog Deurhoog

Vind jouw 
Vision
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Zandstraat 10
3460 Bekkevoort (Assent)
België

T: +32 13 35 12 00
info@theuma.com

www.theuma.com


