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 aussi ce qui 
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Plus qu’une porte ...
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• Serrure à 3 points
• 3 taquets anti-vol
• Garniture de porte de 

sécurité SKG***
• Plinthe automatique
• Judas coupe-feu

• Serrure à 8 points 
(dont une serrure de nuit)

• 5 taquets anti-vol
• Garniture de porte de sécurité
• Plinthe automatique
• Judas coupe-feu
• Cylindre de sécurité avec 

clé de cour et 5 clés

• Serrure à 3 points
• 2 crochets
• Garniture de porte de 

sécurité SKG***
• Plinthe automatique
• Judas coupe-feu

• Serrure à 5 points avec 
2 crochets

• 3 taquets anti-vol
• Garniture de porte de

sécurité SKG***
• Plinthe automatique
• Judas coupe-feu

Theufria 2

Theufria 3 Steel Secure

Wood Secure 2

Anti-e� raction niveau WK3
Coupe-feu 60’
Isolation acoustique 31dB
Ecran métallique

Anti-e� raction niveau WK3
Coupe-feu EI1 30’
Isolation acoustique 42dB
Isolation thermique 1,7W/m2K
Coup-fumée Sa et S200

Anti-e� raction niveau WK2
Coupe-feu EI1 30’
Isolation acoustique jusqu’à 41dB
Coup-fumée Sa et S200

Huisserie en acier, adaptable à l’épaisseur du mur, 
revêtement en poudre avec couleur RAL 9010.
Finition de la porte « prêt à peindre » ou avec HPL, 
avec option de peinture EBC avec 30dB ou 37dB.

Huisserie en acier, revêtement en poudre avec couleur 
RAL au choix. Porte à panneaux en bois et cadre 
métallique. Finition couleur ou imitation bois. Finition 
des chants en couleur RAL. Huisserie côté couloir 
exécutables en bois, acier ou plâtre.

Huisserie sur dormant en rubberwood ou bois dur, 
prépeinte ou vernie. Finition de la porte « prêt à peindre » 
ou avec HPL.

Huisserie en acier, adaptable à l’épaisseur du mur, 
revêtement en poudre avec couleur RAL 9010.
Finition de la porte « prêt à peindre » ou avec HPL.

Scannez le code QR et 
retrouvez tous nos blocs de 
portes anti-e� raction.

www.theuma.com

Anti-e� raction niveau WK2
Coupe-feu 30’
Isolation acoustique 30dB, 37dB, 
41dB ou 42dB
Ecran métallique en option avec 
37dB et 41dB
Coupe-fumée Sa et S200


