
‘Het beschermt  
 ook wat 
 belangrijk is.’

Het is meer 
dan een deur ...

Inbraakwerende inkomdeursets

.
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• 3-puntslot
• 3 dievennokken
• SKG*** veiligheidsbeslag
• Valdorpel
• Brandwerend spionoog

• 8 sluitpunten
(waarvan 1 nachtslot)

• 5 dievennokken
• Veiligheidsbeslag
• Valdorpel
• Brandwerend spionoog
• Veiligheidscilinder met

werfsleutel en 5 sleutels

• 3-puntslot
• 2 haakschoten
• SKG*** veiligheidsbeslag
• Valdorpel
• Brandwerend spionoog

• 5-puntslot met 2 haken
• 3 dievennokken
• SKG*** veiligheidsbeslag
• Valdorpel
• Brandwerend spionoog

Theufria 2

Theufria 3 Steel Secure

Wood Secure 2

WK2 inbraakwerend
30’ brandwerend
30dB, 37dB, 41dB of 42dB geluidwerend
Metaalscherm mogelijk bij 37dB en 41dB
Sa en S200 rookwerend

WK3 inbraakwerend
60’ brandwerend 
31dB geluidwerend
Metaalscherm

WK3 inbraakwerend
EI1 30’ brandwerend 
42dB geluidwerend
1,7W/m2K thermische isolatie
Sa en S200 rookwerend

WK2 inbraakwerend
EI1 30’ brandwerend 
Tot 41dB geluidwerend
Sa en S200 rookwerend

Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte, 
gepoedercoated in RAL 9010.
Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL, 
met EBC lak mogelijk in 30dB en 37dB.

Stalen kozijn, gepoedercoated in RAL kleur naar keuze. 
Deur met houten panelen en metalen kader. 
Kan afgewerkt worden in kleur of houtimitatie. 
Metalen kantafwerking in RAL kleur. Chambranten aan 
de gang-zijde kunnen naar keuze in hout, staal of pleister.

Rubberwood of hardhouten blokkozijn, 
voorgeverfd of vernist.
Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL.

Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte, 
gepoedercoated in RAL 9010.
Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL.

Scan de QR-code en vind al 
onze inbraakwerende deursets.

www.theuma.com


