
Les normes/certificats mentionnés dans ce dossier prévalent sur les données ci-dessus.

Sous réserve de modifications et de fautes typographiques. 10/03/2026 A3 à chant plat

PORTE

Porte coulissante de 40 mm - Âme agglomérée

Laque durci EBC

A chant plat

Porte coulissante

 

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2020, 2120 Hauteur maximale 2 600 mm

Largeurs standards 655 mm jusqu' à 1 130 mm

(croissant par 50 mm)

Largeur maximale 1 130 mm

Sur mesure Possible

FEUILLE DE PORTE Options feuille de porte

Finition Laque durci EBC Grille de ventilation Possible

Epaisseur de la porte 40 mm Plinthe automatique P.a.

Âme Ame aggloméré Passage de cable P.a.

Finition des chants Bande Ferme-porte P.a.

Parement Parement 3 mm Vitrage P.a.

Cadre Epicéa abouté Judas P.a.

Produit intumescent Non applicable

Chants Raboté droit

Isolation acoustique de la

porte uniquement

-

Poids 20 kg/m²

Isolation thermique 1,56 W/m²K

Densité de l'âme ~ 430 kg/m³


