ﬁtheuma

doors & frames

DEUR

50 mm dikke zwaaideur - EE

@

El, 30

HPL
Zwaaideur

KARAKTERISTIEKEN
Brandwerend

EIGENSCHAPPEN
Standaard hoogtes
Standaard breedtes

Maatwerk

DEURBLAD

Afwerking

Deurdikte

Vulling

Kantafwerking
Dekplaat

Kader

Brandwerend materiaal

Kantbewerking
Geluidsisolatie enkel van
deurblad

Gewicht

Thermische isolatie
Densiteit vulling ~

Elx 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288

2015, 2115

630 mm tot 1.230 mm
(oplopend per 50 mm)
Mogelijk

HPL

50 mm

Volspaan

Open kader

3 mm dekplaat
Roodhouten kader
Schuimvormend product in
stijlen, boven en onder
zichtbaar grafiet

Recht geschaafd

31dB

26,3 kg/m?
1,41 W/mK
430 kg/m?

Maximum hoogte
Maximum breedte

Maximale oppervlakte

Opties deurblad
Ventilatierooster
Valdorpel
Kabeldoorvoer
Deurdranger
Beglazing
Deurspion

2.700 mm
1.230 mm

2,9

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

De normen/attesten waarnaar verwezen wordt in deze fiche hebben voorrang op bovenstaande gegevens.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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